
Leader mondial du prétraitement de l’eau 
sans produits chimiques

DÉPÔTS DE MINÉRAUX        
ALGUES & BACTÉRIES

CORROSION FILTRATION

Application                    Modèle               Diamètre            Traitement

S38 Résidentiel

K40 Piscines privées

Gamme C

Gamme S

Domestique             S38                   38 mm            Anti-calcaire
Humidificateurs
Hammams 
Générateurs de vapeur

Fontaines              K40                         63 mm            Anti-calcaire
Jacuzzi                    Anti-bactérien
Petites piscines                 Améliore la filtration
 

Logements collectifs            C45      45 mm            Anti-calcaire
Bâtiments communaux           C60      60 mm            Empêche tous dépôts
Tertiaire             C100      100 mm            de minéraux
Hospitalier             C120      120 mm            (précipités d’ions)
Elevage, Agriculture                 C160      200 mm 

Piscines collectives   P60              60 mm   Anti-calcaire
ou municipales    P100               100mm   Anti-bactérien
Aéro-condenseurs   P120                120 mm   Améliore la filtration  
     P160         200 mm      Anti-corrosion  
  
 

Chaudières vapeur   S45                      45 mm   Anti-calcaire
Process industriels   S60              60 mm   Hautes températures
Centrales électriques   S100                     100 mm   Hautes pressions 
     S120          120 mm
     S160         200 mm

Agriculture, Horticulture  i45                     45 mm   Anti-calcaire
Pisciculture, Irrigation   i60                 60 mm   Anti-bactérien
Tours de refroidissement  i100              100 mm   Empêche le biofilm
Industrie, Chimie, Pharma  i120            120 mm    Améliore la filtration 
Forages     i160               200 mm      

Tours de refroidissement,                    De 200 mm  Anti-calcaire
Centrales hydroélectriques                         à 2 mètres               Anti-bactéries
Milieu industriel                            de diamètre  Empêche le biofilm  
                    Anti-corrosion 

Gamme P

Gamme i

Gamme Custom

14 rue de Hohengoeft 
67310 WASSELONNE 

Tél  : 09 84 48 89 65 
commercial@hydroflowfrance.com

Contact : Sébastien KUEHN, 06 87 81 68 41

Sur

mesure   

Votre partenaire agréé :



HydroFLOW protège de la corrosion
• Sans produits chimiques
• Grâce à un effet pelliculaire protecteur
• Génération de magnétite (galvanisation)

Avant Après 18 mois

LEADER  
MONDIAL 
DU PRÉ-TRAITEMENT 
DE L’EAU SANS 
AJOUT DE PRODUITS 
CHIMIQUES 

Un brevet mondial depuis  1993 et plus d’1 Million 
d’appareils vendus dans 70 pays.

HydroFLOW c’est transmettre sans contact de 
l’énergie électrique à l’eau sur plus d’1km !

Dans les conduites, le signal électrique alternatif 
haute fréquence génère un déplacement 
d’électrons sans émission d’ondes, sans champ 
magnétique, sans risque de perturbation et sans 
changer la qualité de l’eau.
Ce signal électrique ne génère aucun sous-
produit, mais agit sur différentes grandes 
problématiques de l’eau telles que : bactéries, 
algues, biofilm, corrosion, dépôts de minéraux 
(calcaire, silice ...), floculation.

   Pas d’ondes

   Pas de champ magnétique

   Portée : 1km

   Fonctionne sur toutes les conduites
   acier, galva, inox, PVC, béton ...

   Indépendant du débit

   Pas d’entretien

Avantages

Anti-calcaire - Anti-algues - Anti-bactérien - Anti-corrosion  Ecologique - Economique - Non intrusif - Sans Biocides - Électronique 

Avant Après 5 mois

HydroFLOW prévient et dissout le calcaire
• Sans sel, sans adoucisseur
• Sans changer la composition de l’eau 
• Sans modifier le TH ou la conductivité

Avant Après 11 jours

HydroFLOW contribue à éliminer algues et bactéries
• Sans produits chimiques, par osmose
• Sans changer la composition de l’eau
• Sans modifier la potabilité de l’eau

Avant Après 3h

HydroFLOW permet la floculation des particules
• Sans produits chimiques
• Réduit le nombre de lavage des filtres
• Réduit le temps de lavage des filtres

INDUSTRIE
BASSINS 

ANIMALIERS

PISCINES
TERTIAIRE

COLLECTIVITES

Calcaire

Ca      +   (HCO3)2                 CaCO3       +     CO2      +        H2O     

+     <=>          +       +   H2O

Algues & bactéries Filtration Corrosion

Principe  
& fonctionnement
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